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Priifungsbericht

Nr. 2009-B-4525

1. Ausfertigung
Auftraggeber: FF Systembau GmbH
Lehmhauserstralte 20
D-94424 Arnstorf

Auftrag vom: 27.10.2009

Inhalt des Auftrages: Durchfihrung von Brandprifungen am Kleinprufstand nach
DIN 4102 Teil 8: 2003 mit einseitiger Beflammung Gber mindes-
tens 90 Minuten nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK)
gemanl DIN EN 1363 Teil 1: 1999 und DIN 4102 Teil 2: 1977 und
Erfassung der Temperaturerhthungen auf der Oberflache des
Prufkérpers

Brand von innen Brand von aul3en

Probekorper: Ausschnitt aus der Revisionsklappe System F4 in der Grél3e Brei-
te x H6he = 600 mm x 600 mm mit drei verschie ssein-
bauten

eingeliefert am: 10.11.2009

Probenahme: Angaben Uber eine unabhangige Entnahm

Dieser Prufungsbericht umfasst 3 Seiten Text und 7 Seiten Anlagen.

Veréffentlichungen von Prufungsberichten, auch auszugsweise, und Hinweise auf Priﬁﬁhﬁen erbe-
zwecken bedirfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der MPA Dresden GmbH. Die einzel-
nen Blatter dieses Prifungsberichtes sind mit dem Dienststempel der MPA Dresden GmbH versehen.
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1 Allgemeines

Durchfilhrung von Brandpriifungen am Kleinprufstand nach DIN 4102 Teil 8: 2003 mit einseiti-
ger Beflammung Uber mindestens 90 Minuten nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK)
gemafR DIN EN 1363 Teil 1: 1999 und DIN 4102 Teil 2: 1977 und Erfassung der Temperaturer-
héhungen auf der Oberflache des Prufkérpers

2 Beschreibung der Priifkérper

Der Auftraggeber lieferte am 10.11.2009 zwei Prufkorper fur Brandprifungen am Kleinprafstand
nach DIN 4102 Teil 8: 2003 in die MPA Dresden GmbH ein. Bei den Prifkérpern handelte es
sich um je einen Ausschnitt aus der Revisionsklappe System F4 in der Grolke Breite x Hohe =
600 mm x 600 mm mit drei verschieden Schlosseinbauten.

Der Prifkérper Revisionsklappe System F4 ist ausfuhrlich im Abschnitt 2 des Prifungsberichtes
Nr. 2009-B-3080/01 der MPA Dresden GmbH beschrieben.

In dem o. g. Ausschnitt der Revisionsklappe System F4 wurden drei verschiedene Schlossein-
bauten gepriift. Es waren ein Rundzylinder-Schloss, ein Profilzylinder (PZ) -Schloss und ein
Vierkant-Einreiber eingebaut.

Der Priifkérper ist zeichnerisch in den Anlagen 1 bis 4 dieses Prifungsberichtes dargestellt.

3 Versuchsaufbau

Fur die Brandprifungen am Kleinprifstand wurde der o. g. Prifkorper jeweils vor die vertikale
Prufeffnung des Kleinprufstandes nach DIN 4102 Teil 8: 2003 montiert.

Bei der Brandpriifung ,Brand von innen“ waren auf der feuerabgekehrten Oberflache des Pruf-
kérpers insgesamt 10 Temperaturmessstellen (NiCr-Ni-Thermoelemente) angebracht. In der
Anlage 7 dieses Prifungsberichtes ist die Anordnung der Messpunkte dargestellt.

Bei der Brandpriifung ,Brand von auken“ waren auf der feuerabgekehrten Oberflache des Pruf-
kérpers insgesamt 10 Temperaturmessstellen (NiCr-Ni-Thermoelemente) angebracht. In der
Anlage 7 dieses Priifungsberichtes ist die Anordnung der Messpunkte dargestellt.

4 Versuchsdurchfiihrung

Die Brandprifung ,Brand von innen“ fand am 17.11.09 statt. Die Brandprifung ,Brand von au-
Ren“ fand am 17.11.09 statt. Die Beflammung erfolgte jeweils nach der Einheits-
Temperaturzeitkurve (ETK) gemaR DIN EN 1363 Teil 1: 1999 und DIN 4102 Teil 2: 1977.

In der Anlage 6 dieses Priifungsberichtes ist die mittlere Brandraum-Temperaturerhéhung der
Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gegeniibergestellt. Es wird die Einhaltung der Priufbestim-
mungen gezeigt.

5 Versuchsauswertung

Es wird die Durchfilhrung von Brandpriifungen am Kleinprifstand nach DIN 4102 Teil 8. 2003
an je einem Ausschnitt der Revisionsklappe System F4 mit drei verschiedenen Schlosseinbau-
ten geman DIN EN 1363 Teil 1: 1999 und DIN 4102 Teil 2: 1977 zur Ermittlung der Feuerwider-
standsfahlgkelt bestatigt.

ge 7 dieses Prufungsberichtes dargestellt.
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Es ist erkennbar, dass der Grenzwert der maximal zuldssigen Erhéhung der Temperatur von
180 K gemaf DIN EN 1363 Teil 1: 1999 und DIN 4102 Teil 2: 1977 auf der Oberflache der Priif-
kérper wahrend 92 Minuten Brandversuch nicht iberschritten wurde.

Die Brandversuche wurde nach der 92. Versuchsminute beendet.

Der Prifkérper mit den Rundzylinder-Schloss, dem Profilzylinder-Schloss und dem Vierkant-
Einreiber genligt den Anforderungen einer Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 Minuten.

6 Besondere Hinweise

Dieser Prifungsbericht gilt nur fir die im Abschnitt 2 beschriebenen Prifkérper. Genaue Her-
stellerangaben zum Aufbau der Priifkérper liegen der Priifstelle vor.

Dieser Prifungsbericht ist unbegrenzt gtiltig, sofern sich das Bauteil in seinen wesentlichen Be-
standteilen bzw. die Grundlage der Prifung nicht veréndert.

Freiberg, 23.11.2009

Dipl.4ing. (FH) Aguirre Cano
Prifingenieurin Bereich Brandschutz
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