Revisionstiire Jumbo Brandschutz _m_ EI30

System T-BS fiir Gipskartonschachtwande / Vorsatzschalen, Trennwande
und Massivwande der Feuerwiderstandsklasse EI30 1)

oW
e Produktbeschreibung: o ©
' Die Revisionstiire bietet einen flachenblndigen o<
Einbau ohne sichtbaren Rahmen und ohne Q-:—s
sichtbare Scharniere. Sie besteht aus Aluminium- g c
profilen mit einer Einlage aus Gipsfaserplatten und =
einem sehr stabilen Aluminiumrohrrahmen. Zwi- S._ g
schen Rahmen und Tirblatt ist ein Luftspalt von N

3 mm, der mit umlaufenden Spezialdichtungen
versehen ist. Die verdeckt liegenden Schnappver-
schlisse 6ffnen auf Druck die Revisionstire.

Die zusétzlichen Schlésser verhindern das Offnen AP
durch unbefugte Personen. Spezialscharniere er- L 5
méglichen problemlos ein seitliches Offnen. Die §
Revisionstire Jumbo Brandschutz kann fur An-
schlag DIN links oder DIN rechts gefertigt werden. - -

Gepriift gemaf} EN 13501-2 nach EN 1634-1
(+EN 1634-3 fir Rauchdichtigkeit)

Einsatzmdéglichkeiten:
H |n nichttragende Installationswande der Feuerwiderstands-
klasse EI30

B |[n Massivwande der Feuerwiderstandsklasse EI30

Hihe

Abmessungen:
Es handelt sich um Mafanfertigungen, die genau nach
Kundenangaben gefertigt werden.

B Breite: min. 500 mm bis max. 800 mm
B Hbhe: min. 800 mm bis max. 1800 mm

(geprift bis B: 800 mm x H: 1800 mm) _ V\ L |
-‘-‘-‘-‘-l—\-._‘/
’____‘_""“‘—'—-—-_._._/

Besondere Vorteile unseres Systems

® Kurzfristige Lieferung mdéglich
= Schneller, problemloser Einbau
® Technisch ausgereifte Losung

Schiésser:
Die Revisionstiire Jumbo Brandschutz kann mit folgenden
Schlossarten ausgefuhrt werden:

® Flachenbundiger Einbau in Schachtwénde / Vorsatzschalen
und Mauerwerk Vierkantschloss mit weilter Rosette (Standard)

® Ohne sichtbarem Rahmen und ohne sichtbare Scharniere
= Besonders stabile Ausflihrung

EEIENES Qe e E Profilzylinderschloss mit Metallrosette

H Rundzylinder-Hebelschloss mit Schiissel

_ FF Systembau
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